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招标文件

郡王府车库一期二期工程自流平车库地面施工合同，现进行招标，特邀请具有法人资格，有施工能力，能满足招标方技术要求及信誉良好的施工单位及个人，参加投标.
1、 综合说明:
 1、承包期限：自合同签订之日起，一年内。

 2、招标原则：充分运用模拟市场核算机制，按照单价包干邀请招标。
 3、投标单位的资质证明文件在投标书中一定载明，具体如下：

（1）营业执照（复印件）

（2）资质证书（复印件）

（3）法人代表授权委托书

（4）组织机构代码证（复印件）

（5）商标注册证（复印件）

（6）税务登记证（复印件）

（7）生产许可证（复印件）

（8）安全许可证（复印件）

（9）产品鉴定证书（复印件）

（10）环境管理体系认证证书（复印件）

（11）ISO质量体系认证书（复印件）

（12）投标方情况表

（13）单位经营业绩及其它有关证明文件

（14）来投标时必须带样品

   （15）投标时一定带相应的资质证明原件供招标方现场验证。

 4、投标文件的签署及递交：

   （1）投标方应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供 

       投标文件和资料的，可能导致投标文件无效。

   （2）投标文件应填写全称，同时加盖印章和骑缝章并由法人代表或授

       权代表签署。

   （3）投标文件一式三份，正本一份，副本二份，投标方应将投标书正、

       副本用密 封袋密封，封口加盖单位印章，写明“标号”、注明“开

       标时启封”字样。

   （4）投标报价单单独用信封密封后与投标文件一块封存。

   （5）投标文件必须在投标截止时间前送达招标方。

   （6）投标文件概不退还，由招标方进行保密管理。 

 5、无论投标过程和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关

     的全部费用。

 6、本次中标的自流平材料不得转给他人生产。否则，招标方有权将立

     即终止其合同，由此给招标方造成的一切损失，由投标方全部承担。

 7、本次招标为综合评标，最低价格不是中标的唯一依据。

 8、对于招标的结果，招标单位不向未中标单位作任何解释。

 9、招标书和中标单位的投标书以及询标的书面答复和承诺，将作为合 

      同的附件，与合同具有同等的法律效力。

 10、投标单位应仔细阅读本招标书，并承诺接受招标书的所提要求，有

      重大偏离的投标文件将无效。

 11、招标文件售价：投标时需缴纳200元标书费。

 12、投标保证金：

A、投标单位在递交投标书时，须交纳投标保证金壹万元。投标保证金

   应在开标前以银行汇票或现金方式交给招标方。

  B、未中标方的保证金，在签订合同后七日内无息退还。

  C、中标单位的投标保证金转为合同履约保证金，整个项目按时、按质

     完成，经验收合格后且无违约行为，保证金退回（不计息）。  

  D、发生下列之一，保证金将被没收：

1）开标后在投标有效期内，投标单位撤回其投标书。

2）中标单位未能在规定期限内签订合同。

3）投标期间，有任何破坏投标秩序的言行，不利于投标组织和投标

   结果的。

 13、招标文件的澄清：

（1） 在投标截止时间前，招标方无论出于自己的考虑，还是对投标方

       提出的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

（2） 对招标文件修改，将以书面传真的形式通知已收到招标文件的投 

       标方，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方都具

       有约束力。

2、 工程概况：

 1、工程名称：                               。

 2、工程地点： 郡王府项目现场                 。

 3、承包范围：本项招标的范围是郡王府项目地下车库无溶剂环氧                   树脂薄涂型地坪（车位部分）、车道部分自流平地坪施工。
三、技术要求:

1、材料说明：环氧树脂自流平地坪以环氧树脂为涂料成膜物，再通

   过添加固化剂、无挥发性的活性稀释剂、助剂和颜料、填料配制 

   成的一种无溶剂型的高性能涂料。其中固化剂要求采用改性固化

   剂复配而成，复配固化剂中应该含有抗水斑与抗白化的成分，在

   硬化过程中无游离胺析出；其他助剂，如流平消泡剂、色粉、色

   膏等采用高质量产品；本工程采用环氧树脂自流坪为环氧树脂加

   固化剂双组分合成。

2、材料要求

a、无溶剂环氧树脂原材料采用台湾南亚树脂。

b、固化剂的原材料采用聚醚胺型。

c、地面自流平用量：环氧树脂和固化剂为2.2公斤/平方米。

d、乙方必须提供原材料原产地证明单、装箱单、报关单、产品合格证、

   质量检验报告。

四、 施工工艺要求：

1、基面处理：

a、打磨地面除掉表面浮浆及松脆的砼、清扫干净表面的灰尘及杂物、表面干燥，基面含水率在4%以下、无空鼓。

b、对于基面局部大的孔洞用环氧树脂砂浆填补洞眼，打磨至平整，然后清洁除尘,保证基面的局部平整度；混凝土有裂缝或本身分隔缝需要切成V字型口子，用环氧砂浆修补。

c、对于基面遭受油污污染的地面用专用稀释剂清洗并用火枪烤油，避免影响环氧地坪漆的附着力。

d、对于基面局部受潮，素地含水率较高的部位用火枪烘烤，避免油漆层 出现。 

e、在基水泡现象底混凝土板中存在的结构移动缝或隔离缝，在环氧树脂地面上留出。

f、柱子及墙体四周的沉降缝，在做找平层时留出，缝内打弹性胶。

g、对于不同的浇筑带的隔离缝在地面上留出，打弹性胶,其余按暗缝处理。

2、底漆：用滚涂或刮片施工封闭底漆两遍。用量不得低于0.3kg/m2。
3、中涂：

a、环氧地坪漆调合石英砂，搅拌成环氧砂浆填补基层地坪局部孔洞。

b、用专用镘刀均匀涂抹环氧树脂中涂。该层要求一定找平。

c、用手提打磨机配合人工对地坪进行细磨，然后作最后清洁。

d、该层一定要找平。用量不得低于0.8kg/m2。

4、面涂：面涂材料配置好后放置3-5min充分熟化，用专用镘刀均匀涂抹已熟化的环氧树脂面涂，用量不得低于1.1kg/m2。

5、划线：根据现场要求刷安全标志线

6、整体要求：

（1）、环氧树脂自流平地坪颜色必须同原地坪颜色一致或由甲方施工员现场确定，价格不再调整。涂层厚度2mm（中涂厚度不小于1.0mm、面涂厚度1.0mm）。硬度高，韧性好，不空鼓。

（2）、附着力强，不剥离，不龟裂，不吸水，无收缩。

（3）、高耐磨，抗重冲击，耐重压，不燃烧，抗冻融。

（4）、耐油水、耐酸碱盐、耐腐蚀。

（5）、踢脚线做法：

a、用分色纸粘贴水平线，对基层进行打磨、清洁。

b、用环氧腻子刮涂，使踢脚线平整、圆滑。腻子干后打磨、清洁。

c、刷涂环氧面漆两遍以上，厚度达到0.5mm即可。

d、踢脚线高度200mm，面涂颜色与地坪一致。

（6）、楼面防水沿、坑壁、楼梯等需涂装时，施工要求同踢脚线做法，计算面积按展开后并入楼面面积内。

7、不同阶段的验收标准：

    (1) 检查：底涂质量应达到以下几点：

         无缩孔

         无针眼、汽泡

       无抹刀及漆刷痕迹。

    (2) 检查: 中涂质量应达到以下几点:

无汽泡

无颗粒

表面光滑、平整。

 （3）检查: 面涂质量应达到以下几点:

无色差

无汽泡

无颗粒

表面光滑、均匀

（4）整体验收标准

依据国标GB50212-91：

A、环氧树脂面层与地面结合牢固、无起壳、脱层现象。

B、面层无漏涂、无流挂、无气泡。

C、固化完全。

D、外观色泽均匀。

 E、 施工、养护及使用注意事项。

 a、施工和养护期间，避免进行安装、拆卸或土建等其它工作的交叉作业；如需交叉作业，应确保不对施工造成不良影响。

 b、施工和养护期间，避免地面被水或其它液体浸泡。(20°C以上施工结束后,至少15天以后可以用水清洗环氧树脂地面)。

 c、施工和养护期间，避免地面被重压。

 d、施工和养护期间，避免地面被化学品污染。使用期间，尽量避免地面被化学品污染。

 e 、施工和养护期间，为避免地面的划伤，禁止人员进入安装操作，注意保持地面清洁和保养。

8、主要技术指标：

	项目
	单位
	指标

	基 料
	
	环氧树脂和固化剂

	颜色和外观
	
	颜色一致,平整光滑,无明显色差

	实干
	d
	2

	固含量
	%
	100

	湿料密度
	g/ml
	1.05

	抗弯强度
	Mpa
	≥30

	抗压强度
	Mpa
	≥95 

	耐磨性（500g/1000r）
	mg
	≤40

	铅笔硬度
	H
	≥2

	反光率
	%
	85

	抗冲击性（反冲）
	
	涂膜不开裂，不脱落

	耐汽油、润滑油60天
	
	无变化

	耐20％硫酸20天
	
	无明显变化

	防爆、不发火性
	
	符合GB.50209－95

	常用有机溶剂擦洗
	
	无影响

	耐温性（150℃，0.5h）
	
	不起泡、不开裂、不软化

	耐烟头灼烧性
	
	不起泡、不灼烧、不留痕迹

	环保性
	
	完全固化后无毒无味


9、罚则：

    施工方所施工的薄涂以及自流平工程主要技术指标经有资质权威检测机构化验，如达不到合同要求，每项次罚款2万元。

五、结算方式:

1、结算方式：按单价包死，薄涂   元/m2自流平   元/m2。
2、结算价=每平方米单价×实际工程量。工程量为发包方、施工方双方现场按实测量。

3、柱面防水沿、坑壁的计算面积按展开后并入楼面面积内;踢脚线、 

 标志线免费。

六、付款方式:
根据工程量完成情况，施工方于当月5日前提报工程决算资料，发包方按程序审核完毕，发票入账后付至结算款的90%，留结算额的10%作为质量保修金，保修期自验收合格后五年，保修期满后质量保修金无息返还。

七、承包方式:

包工包料（包括材料的采购、运输、施工、样品化验、验收等全过程），水、电由甲方免费提供。

八、工程工期要求:

开工日期、竣工日期，均按发包方开工报告要求的日期进行。若不能按时开工、完工、拖期，施工方须向甲方支付违约金，每项次2000元，对急、难、险、脏的抢修任务，施工方无条件服从发包方调度。

九、质量要求:

工程所有内容全部达到现行合格工程质量标准。

十、工程保修:

工程竣工验收达到标准后，在合同规定的5年保修期内，发包方如发现合同规定范围内施工质量差，可要求承包单位立即修复，施工方必须在收到业主通知7日内派专业人员现场免费修复，否则，发包方可自行组织修复，由此发生的费用从预留的质保金中双倍扣除。

十一、验收:

1、施工方应保证所提供的材料技术性能达到投标文件中所有的技术要求。

2、工程完工后严格按照施工方投标文件中的验收标准进行验收。

3、施工方原材料进场后，发包方将对原材料分批抽样送质检站检验，其费用为施工方承担。

十二、税金的交纳:

按建筑业营业税率到施工所在地税务机关交纳，并开具统一发票。

十三、安全要求:

施工过程中如果因施工方原因造成甲方设备，材料损坏，施工方要赔偿甲方一切损失。施工方要对施工人员加强安全教育，在施工中出现人身安全事故，均由施工方承担全部责任。

14、 招标时间及地点：

 1、标书发放：我们将于2016年   月 　 日至2016年 　月 　日期间发放标书，投标方根据需要自己索取。

 2、开标时间：另行通知。

 3、开标地点：             
 4、联系人：          
    联系电话： 
    邮政编码：  
 5、公司全称：                         公司

   开 户 行： 
   帐    号： 
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